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Voorbeeld cyclus, uitgaande van 15 °C omgevingstemperatuur voor 
inzetten protocol: 

Opstook- en afkoelprotocol voor 
vloerverwarming incalciumsulfaat- 
of cementgebondendekvloeren 

 

 
 

dag 1: watertemperatuur 20 °C dag 2: 25 °C 
dag 3: 30 °C dag 4: 35 °C 
dag 5: 40 °C dag 6: 40 °C 

 

 
 

dag 7: 35 °C dag 8: 30 °C 
dag 9: 25 °C dag 10: 20 °C 
dag 11: herhalen of beëindigen 

 

 

PAS OP 
Plaats op de vloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, 
een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet 
in de gaten gehouden kan worden. 
Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 31 °C heeft 
bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet 
direct de afkoelcyclus worden ingezet. 

Afkoelprotocol 

Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten 
en deze meermaals uitvoeren. 

Mocht dit – gezien de beschikbare tijd – niet kunnen, 
dan de installatie in gebruik nemen. 

Opstookprotocol 
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